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GZ 192 B自動ぎょうざ焼き機
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不燃材料で有効に仕上げをした
建築物等の部分及び防熱板
からの離隔距離（cm）
※レンジフードファン付属グリス
    フィルターからの離隔距離

上方 側方

０以上

前方 後方

０以上100以上

※80以上

電             源

最大消費電力

最  大  電  流

電  源 コ ー ド

供  給  水  圧

質             量

単相 200 V   50/60 Hz

3 芯  2.5 m

49.1～196.4 kPa

約 22 kg

3.0 kW

15.0 A

付     属     品
エルボゴムホース

焼    き    鍋

鍋温度設定：150 ～ 220 ℃ デジタル設定

調理時間設定：0～9 分59 秒 (1秒単位) まで可調 理 ・ 設 定

自  動  注  水

材質：鉄、焼鍋加熱部 9.0 t、鍋ふち・側面 2.0t

加熱方式：電気ヒーター加熱、過昇防止機能

鍋寸法( 内寸 )： 幅 200、奥行(底面部) 370、深さ 48

調圧・電磁弁開閉、注水量 25 ml / 秒
注水量(時間)の目安 250～500 ｍｌ (10～20 秒)/回

ボイル時間設定：0～9 分59 秒 (1秒単位) まで可

自  動  排  水 ソレノイドによる 排水栓 押し上げ式, 排水時間 20 秒

20 A   1個

(0.5～2.0 kgf/c㎡)

電 気 ヒーター 3.0 kW

特注窒化処理(調理器具適合処理)


